SIMULATION AVEC PSPICE

1) Présentation :
Nous alons éudier un montage redresseur PD2 en utilisant d'une part les résultats vus en
cours de physique, d'autre part le logiciel de smulation de circuit éectronique Pspice.

2) Montage a éudier :

Réseau : Réseau monophasé 230V 50Hz
Pont : pont PD2 adiodes
Charge: Chargeinductivetelle que Ic = cte=5A

3) Etudethéorique:

3.1 Dessiner le schéma correspondant en placant les grandeurs suivantes :
- tengon ddimentation v
- courant danslasource iy
- courant dans une diode ip
- tenson aux bornes d'une diode Vak
- courant danslachargeic
- tendon aux bornes de lacharge vic

3.2 Donner I'dlure théorique de toutes ces grandeurs.

3.3 Donner lavaevr littérade (formule ) e numeérique de :
- vaeur efficace du courant dans la source |y«
- vaeur moyenne du courant dans une diode Ipo
- vaeur efficace du courant dans une diode | pgt
- vaeur maximum de latension inverse aux bornes d'une diode Vrgw
- vadeur moyenne de latension aux bornes de la charge Vo

4) Etude avec Pspice:

Nous dlors vérifier les résultats du 8 3 avec lelogicid de smulation Pspice,
Elémentsdu schéma :

- réseau : prendre un générateur de tenson VSIN paramétré comme suit :
* Voff =0
* amplitude = 23002
* freq = 50Hz

- diodes: prendre des DIN4007
- charge: une source de courant constant IDC réglée a 5A

Paramétres dela smulation :
- Fnd time=40ms
- Step-celling = 10us
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Travail demandé:
- sadrle schémaet les paramétres de lasmulation
- lancer lagmulation
- aficher avec Probe les grandeurs du 8 3.1 (faire une fenétre pour les tension et une pour
les courants)
- vérifier avec Probe les résultats du § 3.3

5) Plan du compterendu :

1) Schéma
2) Allure des courants et tensons
3) Tableau desvaeurs:
Vdeur littérde Vaeur numérique Vdeur smulée
v
Ipo
| Dt
VRrM
Vo
4) Conclusion
Documents ajoindre :

- Schéma sous Schematic
- Allure des courants sous Probe
- Allure des tensons sous Probe
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